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1. UBERSICHT

1.1. Einfuhrung in das M 905

Das M 905 Modell aus der edisplay SERIE ist eine multifunktionale Digitalanzeige, deren Eingang durch den
Benutzer fiir den Anschluss verschiedener Sensoren konfiguriert werden kann:

- PROZESS SIGNALE (V, mA)

- DMS-SENSOREN (mV)

- TEMPERATURFUHLER Pt100

- THERMOELEMENTE (J, K, T)

Das Grundgerat besteht aus einer Hauptplatine, einem dreifarbigen, programmierbaren Display und einem
Versorgungsfilter.

Die Funktionen des Grundgerates umfassen die Visualisierung der Eingangsvariablen sowie die Funktionen Hold
Uber Fernbedienung, Ablesen und Speichern der Hochst- und Tiefstwerte (Max. / Min.), Tara und Reset, auBerdem
zahlreiche programmierbare logische Funktionen.

Dariiber hinaus kénnen jederzeit verschiedene Ausgangs-Einsteckkarten installiert werden um weitere
Systemanforderungen zu erfiillen:

KOMMUNIKATION RS2  Serie RS232C
RS4  Serie R5485

STEUERUNG NMA Analog 4-20 mA
NMV  Analog 0-10 V
2RE 2 Relais SPDT 8 A
4RE 4 Relais SPST 0,2 A
40P 4 Ausgange NPN
40PP 4 Ausgange PNP

Alle Ausgange sind gegeniiber dem Eingangssignal und der allgemeinen Versorgung optoisoliert.



2. INBETRIEBNAHME

Verpackungsinhalt

Bedienungsanleitung und Konformitatsbescheinigung in deutscher Sprache

Das digitale Messgerat M 905

Zubehor fir die Befestigung (Dichtung und Befestigungsclips)

Zubehor fir den Anschluss (Drei Stecker und zwei Kunststoff-Auflegehilfswerkzeuge)
Anschluss-Aufkleber auf dem Gehduse des M 905

Aufkleber mit technischen MaBeinheiten

Uberpriifen Sie den Inhalt!

\Ooooooo

Anleitung zur Programmierung

Q Das Gerat verfugt Gber Programmiersoftware mit mehreren unabhangige Programmiermodulen zur Konfiguration
des Eingangs, des Displays und der Logik-Funktionen (iber die Tastatur. Wenn zusatzliche Optionen installiert sind
(serielle Ausgange, Analogausgang und Relaisausgang) aktivieren diese ihre eigene Programmiersoftware sobald sie
durch das Gerdt erkannt wurden.

Q Die Programmierung kann auch mit freier Software (verfligbar auf unserer Website www.edisplays.de) per PC
erfolgen. Diese wird mit der serielle Option, RS2 oder RS4, mitgeliefert.

v’ Lesen Sie diesen Abschnitt bitte aufmerksam!

Programmiersperrung (Seite 34)

Die Software ermdglicht sowohl eine vollstandige Programmier-Sperrung als auch eine selektive Sperrung der

Programmier-Parameter.

O Das Gerat wird werksseitig mit nicht gesperrter Programmierung geliefert, so dass Zugang zu allen
Programmierebenen besteht.

Notieren Sie den Sicherheitscode und bewahren Sie ihn an einem sicheren Platz auf!



Die unten stehende Abbildung zeigt die Positionen der verschiedenen verfligbaren Ausgangs-Optionen.
Die 2RE, 4RE, 40P und 40PP Optionen sind alternativ und nur eine kann im M1-Stecker installiert werden.
Die RS2 und RS4 Optionen sind ebenfalls alternativ und nur eine davon kann im M2-Stecker installiert werden.
Die NMA und NMYV sind ebenfalls alternativ und nur eine davon kann im M3-Stecker installiert werden.
Bis zu drei Ausgangs-Optionen kdnnen installiert und simultan betrieben werden:

- 4-20 mA oder 0-1 OV (nur eine)

- RS232C oder RS485 (nur eine)

- 2 RELAIS, 4 RELAIS oder 4 OPTO (nur eine). Abmessungen und Einbau

ANALOG-AUSGANGS-OPTION
(NMA / NMV)

RS232C / RS485
AUSGANGS-OPTION

M3 RELAIS / OPTO
STECKER FUR AUSGANGS-OPTION
ANALOG-AUSGANG

M2
STECKER FUR RS
AUSGANG

VERSORGUNGS-FILTER-
SCHALTKREIS

E&JTPIL'E Schalttafel-Ausschnitt: 92 x 45 mm
Front: 96 x 48 mm, Tiefe: 60 mm

M1

STECKER FUR ) L .
47 RELAIS-AUSGANG REINIGUNG: Die Frontblende sollte nur mit einem weichen

Tuch und neutralen Seifenprodukten gereinigt werden.
BENUTZEN SIE KEINE LOSUNGSMITTEL.

FRONTBLENDE




Wie gelangt man in den Programmiermodus?

Zuerst wird das Gerat an den Stromkreis angeschlossen. Automatisch flihrt es danach einen Displaytest durch, bei dem die
Softwareversion angezeigt wird. AnschlieBend geht das Gerat in den Arbeitsmodus. Durch Driicken der @@ -Taste gelangt man
in den Programmiermodus. Im Display erscheint "-Pro-".

Wie speichert man die programmierten Parameter?

Will man die Anderungen, die programmiert worden sind, speichern, muss man alle Programmiermeniis der Routine
durchlaufen, in der man sich befindet. Durch Driicken der (®-Taste im letzten Schritt erscheint fiir ein paar Sekunden “StorE”
im Display. Dabei werden alle Daten im Speicher abgelegt. Das Gerat kehrt in den Arbeitsmodus zurtick.

Wie ist die Programmierroutine aufgebaut?

Die Programmiersoftware setzt sich aus einer Reihe von hierarchisch geordneten Meniis zusammen. Durch wiederholtes
Driicken der C®-Taste erhilt man Zugang zu den unten abgebildeten Programmiermentis.

Die Menlis 3, 4 and 5 erscheinen nur, falls die Grenzwert-, Analogausgangs-, oder RS-Ausgangs-Option eingesteckt worden
sind. Durch Driicken der (BD-Taste gelangt man in die Untermeniis des Mends, in dem man sich befindet.

RUN

. )
-Pro- L 1CnInP > 2CndsP > 3 SEtP > 4 Anout > 5 rSout > 6 LoGIn
v v v v v v v

StorE Eingangs- Anzeige- Schaltpunkt-  Analogausgang-  RS-Ausgang- Logik-
Konfiguration  Konfiguration Konfiguration  Konfiguration Konfiguration Funktionen

Menliauswahl-Stufen



Zugang zu den programmierten Parametern

Dank der Baumstruktur ist es mdglich, zu einem bestimmten Parameter zu gelangen und diesen zu andern, ohne die
gesamte Parameterliste durchlaufen zu missen.

Programmierroutinen durchlaufen

Durch Driicken der (®-Taste durchlauft man die Programmierroutinen.

Die Schritte, die im Allgemeinen durchgefiihrt werden, sind das mehrmalige Driicken der ®-Taste um eine Option
auszuwéhlen und um Anderungen durchzufiihren, und Driicken der (@ -Taste um die Anderung zu bestitigen und die
Programmierung fortzusetzen.

Die numerischen Werte werden stellenweise programmiert, wie im nachsten Absatz erldutert.

Programmierung der numerischen Werte

Ist der Parameter numerisch, blinkt die erste Stelle der Anzeige, die programmiert werden soll.

Der Wert wird wie folgt eingegeben:

Stellen-Auswahl: Durch mehrmaliges Driicken der Q-Taste bewegt man sich von links nach rechts durch alle
dargestellten Stellen.

Andern des Wertes der Stelle: Durch mehrmaliges Driicken der @D _Taste wird der Wert der blinkenden Stelle erhoht,
bis man den gewlinschten Wert erreicht.

Das Minus-Zeichen wird abhangig vom Variablentyp programmiert. Eine Variable, die einen Eingangswert darstellt, kann
einen Wert im Bereich von -19999 bis 99999 annehmen, ohne das Dezimalzeichen zu beriicksichtigen. Die erste Stelle
durchlauft die Werte von (0) bis (9), und danach (-1), (-), und fangt dann wieder bei 0 bis 9 an.

Eine Variable, die einen Display-Wert darstellt, kann einen Wert im Bereich von -19999 bis 19999 annehmen, ohne das
Dezimalzeichen zu beriicksichtigen. In diesem Fall durchlduft die erste Stelle die Werte 0, 1, -1 oder -.

Wert aus Auswabhlliste wéahlen
Ist der Parameter eine Option aus verschiedene Mdéglichkeiten, erlaubt die -Taste das Blattern durch die Auswabhlliste,
bis der gewtinschte Parameter gefunden ist.



2.1. — Stromversorgung und Stecker

Vorsicht: Erfolgt die Installation nicht in Ubereinstimmung mit dieser
Anleitung, kann der Schutz vor Gefahren beeintrachtigt werden.

Um die elektromagnetische Kompatibilitdt zu garantieren, sind folgende

Hinweise zu beachten:

- Die Versorgungskabel miissen von den Signalkabeln getrennt sein.

- Versorgungs- und Signalkabel nie in der gleichen Leitung installieren.

- Die Signalkabel miissen abgeschirmt sein und die Abschirmung muss an
die Erdungsklemme des Anzeigegerdts angeschlossen sein.

- Der Kabeldurchmesser muss = 0,25 mm?2 betragen.

INSTALLATION

Um die Norm EN61010-1 zu erfiillen, ist bei standig an den Stromkreis
angeschlossenen Geraten die Installation eines leicht zuganglichen und als
Schutzvorrichtung gekennzeichnetes Unterbrechers in der Ndhe des Gerates
obligatorisch.

—U U
CN1
) Sy
nL 2 n

Verkabelung und Stromversorgungsbereich

M 905

85V -265VAC50/60Hz oder 100-300V DC
M 905-M6

22 -53VAC50/ 60 Hz oder 10,5 - 70V DC

Pin 1: Phase
Pin 2: Neutral

Bemerkung: Fir eine Gleichspannungsversorgung
ist die Polaritat des CN1 Anschlusses beliebig.

STECKER
CN1 Um ein Kabel anzuschlieBen, sollten etwa 7 - 10 mm seiner Kabelisolierung
entfernt und es dann in den passenden Anschluss gesteckt werden. Um die
innere Klemme zu 6ffnen wird das entsprechende Auflegehilfswerkzeug angelegt
und gedriickt (siehe Abbildungen).
Die Buchsen der Leisten kénnen Kabel mit einem Durchmesser zwischen
0,08 mm2 und 2,5 mm2 (AWG 26 + 14) aufnehmen.

9




2.2. —Vorderansicht des Gerats

D TARE
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T
)
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M 9050-10
\\) el PIN3

TARE MAX/MIN

Sa

ENTER

2.3. — Programmierubersicht

Im Folgenden finden Sie die verschiedenen Schritte zur richtigen Programmierung jedes Einsatzgebietes des Gerdtes.
Lesen und Befolgen bestimmter Abschnitte sind in einigen Fallen obligatorisch (O), empfehlenswert (R) oder wahlweise

(ANn)

Als Prozessanzeigegerat:

1. Eingangs-Konfiguration, Seite 13 (O). 1.
2. Eingangs-Anschluss, Seite 14 - 15 (O). 2.
3. Anzeige-Konfiguration, Seite 22 (O). 3.
4. Eingliederung programmierbare Funktionen, Seite 30 4
(R).
5. Installation und Konfiguration von Ausgangs- 5.
Option(en), Seite 38 (op)
6. Programmiersperrung, Seite 34 (R).
1.
Als DMS-Sensor-Anzeige 2.
1. Eingangs-Konfiguration, Seite 16 (O). 3.
2. Eingangs-Anschluss, Seite 17 (O). 4
3. Anzeige -Konfiguration, Seite 22 (O).
4. 5.

programmierbare Funktionen, Seite 30 (R).

-~
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Als Temperaturmessgerat Pt100:

Eingangs-Konfiguration, Seite 18 (O).
Eingangs-Anschluss, Seite 19 (O).

programmierbare Funktionen, Seite 30 (R).

Installation und Konfiguration von Ausgangs-Option(en),
Seite 38 (op).

Programmiersperrung, Seite 34 (R).

Als Temperaturmessgerat Thermoelement:

Eingangs-Konfiguration, Seite 20 (O).

Eingangs-Anschluss, Seite 21 (O).

programmierbare Funktionen, Seite 30 (R).

Installation und Konfiguration von Ausgangs-Option(en),
Seite 38 (op).

Programmiersperrung, Seite 34 (R).



3. Eingangs-Konfiguration

Die Abbildung zeigt das Meni der Eingangs-Konfiguration. Es besteht aus vier, in diesem Handbuch durch die
strichpunktierten Linien getrennten, Submenis mit den fiir die verschiedenen Eingangsarten entsprechenden Anleitungen:
Prozess, DMS-Sensor, Pt100- und Thermoelement-Temperaturmessgerdt. Die fur jeden Fall nétigen Daten finden Sie

ancrhliaRanAd

1 CnInP 5
e e R e ;
ProC IP LoAd p A

S ]

1
1
1
1
1
i 10V |—p 20mA
I
1
1
1
1

a7

1
1
1
1
1
1
!
-Pro- 1
i
1
1
1
1
1

I
! DMS-Sensor: Eingangsbereich [£15 mV,
' 30 mV, £150 mV].

iProzess: Eingangsart und -Bereich [£0-10 V]
'oder [+£0-20 mA].
1
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Temperaturmessgeréat Pt100:
Einheiten [°C, °F]
Auflésung [0.19, 1°]
Offset [-9.99 bis + 9.99,
-999 bis + 999]
entsprechend der Auflésung

Temperaturmessgerat Thermoelement:
Eingangsart des Thermoelements [J, K, T]
Einheiten [°C, °F]

Auflésung [0.19, 190]
Offset [-9.99 bis + 9.99, -99° bis + 99°]
entsprechend der Auflésung

[ m i mmmm i imm e " P "
B 4 i 1 i
_._>: tEMP : :
i 1 1
; i ; ;
i Pt100 : : P -tC-
1 1 1
; W i X VA J
i ©°C- | —p| -F- H I J 9 K Ll T-
1 1 1
i h | 1 1 i
N e
T e
> b Mo o L
i ' Offset i i
i T >«
1 1 1
i i - 000 Offset
! 1 1 *
! -Pro- ! ! -Pro-
1 1 1
i i 1
i i 1
i i 1
i i 1
i i 1
i i 1
i i 1
i i 1
i i 1
i i 1
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3.1. — Programmierung von Prozess-Eingédngen
Als Prozess-Anzeige konnen alle Arten von Prozesssignale verarbeitet und in physikalischen Einheiten angezeigt werden.

Die Parameter, die als Prozess-Anzeige eingestellt werden, sind Spannungen in einem Bereich von =10 V bis +10 V und
Strome in einem Bereich von —20 mA bis +20 mA.

3.1.1. — Anschluss fur Messwertaufnehmer (V, mA)
Siehe Verkabelungsrichlinien auf Seite 9.

Riickansicht des Gerates

Signaleingangsstecker

|} U
CN2
PIN 1 = -EXC [Ausgang Speisung (-)]
PIN 2 = +EXC [Ausgang Speisung +24 V (+)]
PIN 3 = +EXC [Ausgang Speisung +5 V oder 10 V (+)]
PIN4 = N/C [nicht angeschlossen]

CN2 . PIN5S= +IN [Eingang mA (+)]
m ccoooooo oooo PIN6 = +IN [Eingang V (+)]
.| PIN 7= N/C [nicht angeschlossen]
n 12345678 n PIN8 = -IN [EingangV (-), mA (-)]
13
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3.1.2. Anschluss fur Stromeingang, mA (+=0-20 mA / 4-20 mA)

oooo

0ooo

1IIIIIIIIIIIIEIIIIIII

ANSCHLUSS MIT EXTERNER SPEISUNG

4-Leiter-Anschluss

EXTERNE -EXC

SPEISUNG [— + EXC

Messaufnehmer

0-20 mA
4-20 mA

3-Leiter-Anschluss

Messaufnehmer

0-20 mA
4-20 mA

2-Leiter-Anschluss
(nur 4-20 mA)

+IN (mA) +0oUT
- N (mA) -ouT
100
i
EXTERNE — + EXC
SPEISUNG [
+IN (mA) +0UT
- N (mA) COMM
100
I
EXTERNE
SPEISUNG
- + + EXC
+ N (mA) +0oUT

Messaufnehmer

4-20 mA

SPEISUNG DURCH DAS M 905

4-Leiter-Anschluss

-EXC -EXC
+EXC +exc | Messaufnehmer
+IN (mA) +OUT 0-20 mA
] - N (mA) -OouT 4-20 mA
L L
TGl Tkl ]
! 3-Leiter-Anschluss
+EXC +EXC Messaufnehmer
+IN (mA) +0UT 0-20 mA
1 N (mA) COMM 4-20 mA
i b
[T Yl Tol] ]
! 2-Leiter-Anschluss
(nur 4-20 mA)
+ EXC + EXC Messaufnehmer
+ N (mA) +0UT
1 4-20 mA
H00R00

Wenn das M 905 den Messaufnehmer mit 10 oder 5 V speisen soll,
muss die +EXC Leitung mit PIN3 statt PIN2 verbunden werden.

14
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3.1.3. Anschluss fur Spannungseingang, V (+0-10 V)

4-Leiter-Anschluss

+EXC
EXTERNE Messaufnehmer
SPEISUNG [~ _-EXC
+IN (V) +0UT
; SIN(V) -ouT 0-10V
goooomo
3-Leiter-Anschluss
EXTERNE [ Messaufnehmer
SPEISUNG |+
+IN (V) +0UT
; -IN(V) -ouT 0-10V
ooooomo
4-Leiter-Anschluss
-EXC
TEXC Messaufnehmer
+IN (V) +0UT
) -IN(V) -ouT 0-10v
TG Tl ]
3-Leiter-Anschluss
+EXC
Messaufnehmer
+IN (V) +0UT
) -IN(V) -OouUT 0-10vV
[ T
[TTRG] o] ]

15

15

POTENTIOMETER
+EXC (10 V)
+0UT ,J—| :
1 -ouT L
ONDORON]
2-Leiter-Anschluss
+IN (V) +0UT
) -IN(V) -outT 0-10 V
oooooso

Wenn das M 905 den Messaufnehmer mit 10 oder 5 V speisen soll,
muss die +EXC Leitung mit PIN3 statt PIN2 verbunden werden.




3.2. — Programmierung von DMS-Eingéngen

Beachten Sie die Angaben des Sensor-Herstellers, insbesondere in Bezug auf die Sensitivitdat und Speisung des
Messaufnehmers.

Als DMS-Anzeige misst das Gerdt physikalische GroBen wie Kraft, Druck, Drehmoment etc..., mit der ein auf
Dehnungsmessstreifen basierender Messaufnehmer belastet wird, mit Eingangssignalen von bis zu £150 mV.

Zwei Speisespannungen, 10 V und 5 V, stehen zur Verfligung. Die Auswahl erfolgt intern Uiber einen Jumper (siehe
Abbildung). So ist es mdglich, bis zu zwei Messwertaufnehmer mit 10 V bzw. bis zu vier Messwertaufnehmer mit 5 V
Speisung parallel anzuschlieBen, ohne auf eine externe Quelle angewiesen zu sein (siehe Abbildung, Seite 17).

Beispiel:
2 Messwertaufnehmer mit einer Sensitivitat von 2 mVy/V werden mit 10 V gespeist. Da das Ausgangssignal der jeweiligen
Messwertaufnehmer bei Nennlast 20 mV ist, ist das Maximum der parallel angeschlossenen Messwertaufnehmer 20 mV. Mit
einer 5 V Speisung ist es entsprechend, die maximale Ausgangsspannung wird 10 mV sein.

Drei Eingangsbereiche stehen zur Verfiigung: £15 mV, £30 mV und £150 mV. Um einen Uberlauf zu vermeiden sollte
der Eingangsbereich so eingestellt werden, dass er hoher ist, als das maximal zu erwartende Eingangssignal.

Beispiel:
Bei maximaler Last liefert ein Kraftaufnehmer ein Ausgangssignal von 12 mV an die Anzelge. Der geeignetste Eingangsbereich ist in
diesem Fall "15 mV".

5 V Speisung Jumper an
10 V Speisung Jumper aus
- 7
Auswahl der Speisespannung 10 V oder 5V
16
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3.2.1. — Anschluss fur DMS-Aufnehmer (mV 7 V)

Beachten Sie die Verkabelungsrichtlinien auf Seite 9.

Riickansicht des Gerats

u | N )
CN2
||< 00000000 r1°°°°ﬂ
M 12345678 ] M
FEXC
3
+
l— 7
0-100mv |- 8
| I
-EXC

Signaleingangsstecker

*

17

CN2
PIN 1= -EXC [Ausgang Speisung (-)]
PIN 2 = +EXC [nicht angeschlossen]
PIN 3 = +EXC [Ausgang Speisung +5V / 10V (+)]]
PIN4 = N/C [nicht angeschlossen]
PIN5= N/C [nicht angeschlossen]
PIN6 = N/C [nicht angeschlossen]
PIN7 = +mV [Eingang mV (+)]
PIN8 = -mV [Eingang mV (-)]
+IN +IN +IN +IN
L. - OUT, QuUT, QUT, - CI\UT
+0uT +0UT +0uT +0uT
IN IN IN IN
17



3.3. - Programmierung von Pt100 Temperatursensor-Eingangen

Wird das Gerdt als Temperaturanzeige fiir Dreileiter-Pt100-Sensoren verwendet, stehen folgende Bereiche und
Auflésungen zur Verfiigung:

Eingang Bereich (Aufl. 0,1°) Bereich (Aufl. 19)
PHL00 -100,0 bis +800,0 °C -100 bis +800 °C
-148,0 bis +1472,0 °F -148 bis +1472 °F

Uber das Pt100 Menii lassen sich die Temperatureinheiten (Celsius oder Fahrenheit), Temperaturauflésung (Grad oder
Zehntelgrad) und Temperatur-Offset einstellen. Ein Anzeigen-Offset wird eingestellt, wenn die zu messende Temperatur
und die vom Sensor gemessene Temperatur unterschiedlich sein kénnen. Diese Differenz kann durch das Einstellen eines
Offsets von —9,9 bis +9,9, mit einer Auflésung von 0,1°, oder von —99 bis +99 mit einer Auflésung von 1° korrigiert
werden. Die LED TARA leuchtet jedesmal, wenn ein Offset programmiert wird.

Beispiel:
In einer Temperatursteuerungsanwendung befindet sich der Pt100-Sensor an einer Stelle, an der die Temperatur 10° niedriger ist
als dort, wo die Steuerung erfolgen soll. Die Abweichung kann durch das Einstellen eines Offsets von 10 Punkten, mit 1°
Aufidsung, Korrigiert werden.

Einstellbare Parameter fiir diesen Eingang sind:
a) Darstellung der Einheiten in Grad Celsius "°C" oder Fahrenheit "OF".
b) Auflésung in Zehntelgrad "0,1°" oder in ganzen Grad "1°".

c) Offset. Offset-Werte bis £9,9° mit Zehntelgrad-Aufldsung, oder bis £99° mit Grad-Auflosung. Die Werkseinstellung ist
Offset = 0.

Nachdem diese Parameter eingestellt worden sind, werden Anzeigebereich und Linearisierung automatisch angepasst.

18
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3.3.1. — Anschluss fur Pt100-Eingange . .
Signaleingangsstecker

Riickansicht des Gerats

. Y CN2
PIN 1 = nicht angeschlossen
PIN 2 = nicht angeschlossen
PIN 3 = nicht angeschlossen
PIN4 = Pt100
PIN 5 = nicht angeschlossen
CN2 PIN 6 = nicht angeschlossen
| PIN7 = Pt100
{C,ML*.\:L“J PINS = PLL00 Common
=
n 12345678 o

Pt100 Verkabelungsdiagramm

Pt100

19
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3.4. — Programmierung von Thermoelement-Eingdngen

Wird das Gerat fur Thermoelement-Eingange konfiguriert, stehen folgende Bereiche und Auflésungen zur Verfligung:

Eingang Bereich (Aufl. 0,19) Bereich (Aufl. 19)
Thermo- -50,0 bis +850,0 °C -50 bis +850 °C
element] | -58,0 bis +1562,0 °F -58 bis +1562 °F
Thermo- -50,0 bis +1250,0 °C -50 bis +1250 °C
element K | -58,0 bis +2282,0 °F -58 bis +2282 °F
Thermo- -200,0 bis +400,0 °C -200 bis +400 °C
element T | -328,0 bis +752,0 °F -328 bis +752 °F

Uber das Thermoelement-Menii lassen sich verschiedene Thermoelementtypen, die Temperatureinheiten (Celsius oder
Fahrenheit), Temperaturauflésung (Grad oder Zehntelgrad) und Temperatur-Offset einstellen. Ein Anzeigen-Offset wird
eingestellt, wenn die zu messende Temperatur und die vom Sensor gemessene Temperatur unterschiedlich sein kdnnen.
Diese Differenz kann durch das Einstellen eines Offsets von —9,9 bis +9,9 mit einer Auflésung von 0,1° , oder von —99
bis +99 mit einer Auflésung von 1° korrigiert werden. Die LED TARA leuchtet jedesmal, wenn ein Offset
programmiert wird.

Beispiel:
In einer Temperatursteuerungsanwendung befindet sich das Thermoelement an einer Stelle, an der die Temperatur 5°
niedriger ist als dort, wo die Steuerung erfolgen soll. Die Abweichung kann durch das Einstellen einer Offset von 5 Punkten, mit

1° Aufidsung, korrigiert werden.

Einstellbare Parameter fiir diesen Eingang sind:

a) Thermoelementtyp [J, K, T].

b) Darstellung der Einheiten in Grad Celsius "°C" oder Fahrenheit "OF".

c) Auflésung in Zehntelgrad "0,1°" oder in ganzen Grad "1°".

d) Offset. Offset-Werte bis £9,9° mit Zehntelgrad-Auflésung, oder bis £99° mit Grad-Auflésung. Die Werkseinstellung
ist Offset = 0.

Nachdem diese Parameter eingestellt worden sind, werden Anzeigebereich und Linearisierung automatisch angepasst.
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3.4.1. — Anschluss fur Thermoelement (J, K, T)-Eingange
Beachten Sie die Verkabelungsrichtlinien auf Seite 9.

Riickansicht des Gerats

CONNECTOR SIGNAL INPUT

U U
CN2
PIN 1 = nicht angeschlossen
PIN 2 = nicht angeschlossen
PIN 3 = nicht angeschlossen
CN2 PIN 4 = nicht angeschlossen
w —————— | PIN 6 = nicht angeschlossen
N PIN7 = +TC
n 12345678 n PIN8 = -TC

Thermoelement Verkabelung

Thermoelement
TypJ, K, T
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4. FLUSSDIAGRAMM ANZEIGE

2{nd5P
vV A
CAL | tEACH P FiLeP Y rotnd FP bri G| TodtA
\ 4 \ 4 4 4 v V &
PP ‘P B g8 H PP Lo LAFE | P EAFEZ [ EAFE3
v v ]
86.588 +58.888 l
\ 4 A 4
dsP i daf | -Pro- -Pro- -Pro- ~Pro-
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4.1. Skalierung

Eine Skalierung ist nur erforderlich, falls das Gerat fiir Prozess- oder DMS-Messwertaufnehmer eingestellt wurde.
Die Skalierung erfolgt durch die Zuordnung eines Anzeigewerts zu jedem Eingangssignalwert.

direkt-proportional umgekehrt-proportional  pjr jineare Verlaufe wird dies durch die Eingabe von
zwei Werte-Paaren (inputl, displayl) und (input2,
display2), zwischen denen ein lineares Verhaltnis herrscht,
erreicht.

Das Verhaltnis kann direkt- oder umgekehrt-proportional
sein. Um die groBtmaogliche Genauigkeit zu erreichen,

1 ! sollten die beiden Wertepaare an den Enden des Verlaufs
inputl  Input2 Uinputl  input2 liegen.

display24-=---2 display1
displayl4 - -

display2 4 = == = = =

Fur nichtlineare Verlaufe kann man bis zu 11 Werte-Paare eingeben. Je zwei Wertepaare bilden eine Geraden, und der
gesamten Verlauf entspricht einer Kurve, die das Verhaltnis zwischen Eingangs- und Anzeigewerte darstellt.

Um die groBtmogliche Genauigkeit zu erreichen, sollte man so viele
Wertepaare wie mdglich eingeben, damit die Punkte so nahe wie mdglich
aneinander sind und der tatsachliche Kurvenverlauf angenahert wird.
Die Eingangswerte mussen stets steigend oder fallend sein. Man
sollte vermeiden, =zwei (gleichen Eingangswerten zwei
verschiedene Anzeigewerte zuzuordnen.

Anzeigenwerte dagegen kénnen in jeglicher Reihenfolge eingegeben
Input werden, auch gleiche Werte fiir verschiedene Eingange.

Das Verhaltnis zwischen den ersten beiden Wertepaaren gilt auch unterhalb des ersten Punktes und das Verhéltnis der
letzten zwei Wertepaare gilt auch oberhalb des letzten Punktes.

Display
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4.1.1. Flussdiagramm Programmierung der Skalierung
Es gibt zwei Vorgehensweisen fiir die Programmierung der Skalierung: die SCAL Methode und die tEACH Methode. Die

folgenden Abbildung zeigt den SCAL-Menii-Verlauf; der tEACH-Meni-Verlauf ist genau gleich.

> 2[ndSP

v

SCAL

g e T e W e S

tnP InP 2 P 3 InP n faP 1
v L4 v v v
BR.868 H8.6588 BB.688 BR.868 B8.688
v v

¥ | ¥ ¥ .

168.68 @& @m
dec.point
nein * ja ia
[ points=n | [ points=11 |
j ) )
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SCAL Methode

Die Eingangs- und Anzeigewerte werden manuell eingegeben. Diese Methode wird eingesetzt, wenn der Wert des
Ausgangssignals des Messwertaufnehmers an jedem Punkt bekannt ist.

tEACH Methode

Die Eingangswerte werden vom tatsachlich am Eingangsstecker anliegenden Signal Gbernommen. Die Anzeigewerte werden
manuell eingegeben. Diese Methode wird typischerweise in Kalibrierlabors eingesetzt, wenn die das Signal verursachende GroBe
fir jeden Punkt exakt erzeugt werden kann.

Programmierung der Linearisierungspunkte

Man kann zu den ersten zwei Punkten durch Driicken der (BD-Taste gelangen. Um mehr als zwei Punkte fiir die Linearisierung
einzugeben, muss man nach Einstellen des zweiten Punktes die (@ -Taste fiir ca. 3 Sekunden driicken. Andernfalls wird die
Linearisierung verlassen. Von hier aus wird die Abfolge durch das Driicken der (@ -Taste erreicht. Wenn alle Punkte eingegeben
sind um den Verlauf zu definieren, verlasst man die Programmierroutine durch das Driicken der (@D -Taste fiir 3 Sekunden vom
letzten Anzeigenwert aus. Falls nicht alle 11 Wertepaare eingeben worden sind werden die, die nicht programmiert worden sind
von der Anzeigenberechnung ignoriert.

Eingabepunkte

- 1959959 ws 59555

Anzeigepunkte

- {95989 s 15959
Der Anzeigendezimalpunkt ist vom SCAL oder tEACH-Meni aus nach der Eingabe des ersten Wertepaares zugénglich:

m o omnr o oo
(N} L. L L Lo

Danach fangt er an, an seiner derzeitigen Stelle zu blinken. Durch Driicken der (> -Taste kann man ihn an eine andere Stelle
verschieben.

Weiterhin hat der Dezimalpunkt nicht nur einen Einfluss auf den Anzeigewert, sondern auch auf die Schaltpunkte und die
Analogausgangsskalierung, falls die entsprechende Option installiert ist.
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Filter P Gewichtetes-Mittel-Filter. Die Werte kénnen durch Driicken der (®>-Taste geandert
werden. Dieser Parameter setzt in abnehmende Folge die Grenzfrequenz des

,-, — Tiefpassfilters, sodass der Filter bei 0 deaktiviert ist. Der Filter ist nicht verfiugbar,

LI bis H falls das Gerat fur Temperaturmessungen eingestellt ist.

Runden

Durch sukzessives Driicken der C®-Taste wird der jeweilige Wert angenommen. Mit
Mo FC (i 01 wird nicht gerundet, 05 rundet den angezeigten Wert auf 0 oder 5, und 10 rundet
Lo ;_,':, [N den Wert auf 0 oder 10. Wie bei der vorherigen Variablen ist der Parameter nicht

verflgbar, falls das Geréat fur Temperaturmessungen eingestellt ist.

Helligkeit . L
Auswahl der Anzeigenhelligkeit
Hi: hohe Helligkeit

H,’ "_ O Lo: niedrige Helligkeit

Tara-Modus
Durch Driicken der C®-Taste kann der Modus gedndert werden, mit dem das Gerat einen Abgleich bearbeitet. Jedes Mal,
wenn Sie dieses Meni aufrufen, wird der im Gerdt gespeicherte Tara-Wert zurlickgesetzt, und wie sonst auch, wenn sich

das Gerdt in diesem Zustand befindet, wird die TARE-LED erléschen. Nachdem der gewiinschte TARA-Modus ausgewahlt
worden ist, wechselt man zum Betriebsmodus. Von dort aus kann dann ein Tara ausgefiihrt werden.
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+88.888

v

SkorE

Wenn man die &D-Taste im tArE1l-Modus driickt, speichert das Gerat den aktuell
angezeigten Wert (nicht beim Uberlauf) als Tara-Wert, die Anzeige wird auf 0 gesetzt und
die TARA-LED leuchtet auf. Von diesem Zeitpunkt an wird der Netto-Wert angezeigt, d.h.
der gemessene Wert minus dem Wert, der als TARA gespeichert ist. Falls man erneut
tariert, wird der jetzt angezeigte Wert zu dem zuvor gespeicherten Wert addiert; die
Summe bildet den neuen Tara-Wert. Driickt man die Taste flr 3 Sekunden setzt das Gerat
den Tara-Wert auf 0 zuriick, die TARA-LED erlischt und das Gerat zeigt wieder den Brutto-
Wert an.

Im tArE2-Modus hat die C&D-Taste keine Funktion. Der Tara-Wert wird hierbei manuell
eingegeben. Hierzu driickt man die & Taste 3 Sekunden lang; wie in der Abbildung. Der
eingegebene Wert wird vom gemessenen Wert abgezogen.

Im tArE3-Modus hat die C&D-Taste anfangs auch keine Funktion. Nach der
Programmierung eines Wertes, den wie hier Nettowert nennen, der durch Driicken der
Q& Taste fiir 3 Sekunden eingegeben werden kann, arbeitet er wie im tArE1-Modus. Das
Driicken der C&D-Taste setzt die Anzeige allerdings nicht auf 0 wie bei tArE1l, sondern auf
den hier definierten Nettowert. Der Tara-Wert, der im Speicher liegt, ist der angezeigte
Wert minus dem vorher editierten Nettowert. Um den Tara-Wert zurlickzusetzen muss man
Uber “"CndSP” in das “ModtA” gelangen.

Beispiel

In einer Anwendung ist ein Behdlter mit Flissigkeit gefiillt. Bekannt ist das Brutto-Gewicht des mit
Fliissigkeit gefiillten Behdélters, in diesem Beispiel 100 kg, und das Nettogewicht (nur Flissigkeit), hier
75 kg. Ein an das Anzejgegerdt angeschiossener Wégesensor wird benutzt, und wir missen das
Netto-Flissigkeitsgewicht ermitteln. Hier wirde man erst den Nettowert-Voll wie in der Abbildung
editieren und auf 75 setzten. Wenn der Behélter voll ist wird das Gerét tariert und zeigt 75 an. Wird
der Behdlter geleert, sinkt die Anzeige entsprechend.
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5. STEUERUNG UBER TASTEN UND FERNBEDIENUNG

5.1. — Steuerung uUber Tasten

Mehrere Funktionen kénnen Uber die Tasten gesteuert werden. Abhdngig vom Gerate-Betriebs-Modus werden
verschiedene Aktionen ausgefiihrt:

Modus -RUN-:

TARA und RESET TARA Funktionen
Im vorherigen Abschnitt erklart.

MAX/MIN Funktion

Die MAX/MIN Funktion wird durch Driicken der (®-Taste aktiviert. Driickt man die Taste einmal vom normalen Betriebs-
Modus aus, erscheint der Hochstwert (MAX), der seit dem Anschalten der Anzeige bzw. Durchfiihren eines RESET
MAX/MIN registriert wurde und die LED "MAX" leuchtet. Driickt man die Taste erneut, erscheint der Tiefstwert (MIN) und
die LED "MIN" leuchtet. Driickt man die Taste zum dritten Mal geht das Gerat in den normalen Betriebsmodus zuriick.

Funktion RESET MAX/MIN

Driickt man die C®>-Taste fiir 3 Sekunden wihrend das Gerét den Héchstwert (MAX) anzeigt, wird der aktuell
gespeicherte Wert zuriickgesetzt. Die gleiche Aktion flihrt zum Zurlicksetzen des Tiefstwertes (MIN) wahrend das Gerat
den Tiefstwert (MIN) anzeigt.

ENTER 3s Funktion (PROGRAMMIERUNGS-SPERRE)

Driickt man im Betriebsmodus die ENTER-Taste fiir 3 Sekunden, erscheint "CodE", und danach 0000. Dies ermdglicht dem
Anwender, einen Sicherheits-Code einzugeben. Ist der eingegebene Code falsch, geht das Gerat wieder in den
Betriebsmodus zurtick, Ist die Code-Eingabe richtig, erméglicht es den Zugang zu den Sicherheits-Meniis. Siehe Kapitel 6
Seite 34.

ENTER Funktion
Durch einmaliges Driicken der (@D-Taste gelangt das Gerat in den -Prog- Modus.
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Im -Prog- Modus:

Taste & 3s (auf Werkseinstellung zuriucksetzen)

Hier kann man einen Code eingeben (74) um Zugang zur Zurticksetzung der Konfigurationsparameter zu erhalten.
Nach Eingabe des Codes werden die Werkseinstellungen geladen und im nicht-fllichtigen Speicher abgelegt. Es
erscheinen nacheinander "LoAdl n9 dEFARULE ConFl SUrAE! on", und "SkaorE".

-Pro-

<>
<>

LofAd dJEFRULE ConF! SUFARE! on

v

SkorE

Direkter Zugang zu den Schaltpunkten — Taste @

Werkseinstellung
Eingang: Prozess 0 - 10V
DISPLAY
Input 1: +00.000 Display 1: +00.000
Input 2: +10.000 Display 2: +10.000
Filter P: 0
Runden 01
Tara-Modus: 1
Helligkeit: Hoch
DISPLAY Farben Run Mode: Griin, Prog Mode.: Bernstein
SCHALTPUNKTE
Schaltpunkt 1: +01.000, Schaltpunkt 2: +02.000
Schaltpunkt 3: +03.000, Schaltpunkt 4: +04.000
Verglichen mit: Netto
Mode: HI
Dly: 00.0
Alarm-Farbe: keine Anderung
ANALOG-AUSGANGS-KONFIGURATION
Display HI: +10.000
Display LO: +00.000
LOGIK-FUNKTIONEN PIN 2 = Funktion 1, PIN 3 = Funktion 2
und PIN 4 = Funktion 6

Falls eine der Optionen 2RE, 4RE, 40P, 40PP installiert worden ist, ist es moglich, einen direkten Zugang zur
Programmierung der Schaltpunkte zu erhalten. Durch Driicken der (®-Taste erhilt man der Reihe nach Zugang zu
den einzelnen Schaltpunkten, abhangig von der installierten Option.
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5.2. — Steuerung uber Fernbedienung

Der Anschluss CN3 stellt 3 optogekoppelte Eingdnge zur Verfligung, die liber Kontakte oder logische Zustédnde eines
externen Elektroniksystem aktiviert werden kdnnen. Drei verschiedene Funktionen kdnnen zu den Tastatur-Funktionen
hinzugefligt werden. Jede Funktion ist einem Pin (PIN 2, PIN 3 und PIN 4) zugeordnet, die durch einen niedrigen Pegel
beziiglich PIN 1 oder COMMON aktiviert wird. Die Verbindung von Funktion und Pin erfolgt tiber Software mit einer Zahl
zwischen 0 und 13 entsprechend einer der Funktionen in der folgenden Tabelle.

e Konfiguration des Herstellers

Herstellerseitig ermdglicht der CN3-Anschluss die Funktionen TARA und RESET TARA, wie sie Uber die Tastatur
durchgefiihrt werden kénnen, und zusatzlich die Funktion HOLD.

Wenden Sie die Funktion HOLD an, bleibt der Anzeigewert solange unveréandert, wie der entsprechende Pin aktiviert ist.
Der Zustand von HOLD hat weder Auswirkungen auf den internen Betrieb des Gerats noch auf die Analog- und
Schaltpunkt-Ausgange.

CN3: KONFIGURATION DES HERSTELLERS Anschluss der Fernbedienung

1234 1234

PIN (INPUT) Funktion Nummer

PIN 1 COMMON oX Xe) oX Xe)
PIN 2 (INP-1) TARA Funktion Nr. 1 T T ? ?

PIN 3 (INP-2) RESET TARA Funktion Nr. 2 L, /OJ

PIN 4 (INP-3) HOLD Funktion Nr. 6

Die externe Elektronik (Fig. x), die fiir die Eingange der L LS

Fernbedienung CN3 verwendet wird, muss an allen Pins
hinsichtlich COMMON 40 V / 20 mA standhalten. Um die
elektromagnetische Kompatibilitdt zu garantieren, miissen
die Anschlusshinweise auf Seite 9 beachtet werden.

CN3
| (] O|Kooo0o00000 ) 0000
n 1234 n
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5.2.1. — Flussdiagramm Logikfunktion

faP- 1 —p 1AP-2 —Pp 1nP-3
v v v
g8 Ba o8
v v v

-Pro- -Pro- -Pro-

5.2.2. - Tabelle der programmierbaren Funktionen
e Nr: Nummer zur Auswahl der Funktion Uber Software.
e  Funktion: Name der Funktion.

e Beschreibung: Wirkung und Merkmale der Funktion.
o

Aktivierung durch:
Negative Flanke: Die Funktion aktiviert sich durch eine negative Flanke beziiglich Common auf den jeweiligen Pin.

Niedriger Pegel: Die Funktion bleibt aktiv, so lange sich der Pin auf niedrigem Pegel beziiglich Common befindet.
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Nr | Funktion Beschreibung Aktivierung durch
0 | Nicht aktiviert Keine Keine
1| TARA * Flgt den Anzeigewert dem Tara-Speicher hinzu und stellt die Anzeige auf Null | Negative Flanke
2 | RESET TARA * Fligt den Tara-Speicher dem Anzeigewert hinzu und I6scht den Tara-Speicher | Negative Flanke
3 | HOCHST Zeigt den Hochstwert an (MAX.) Niedriger Pegel
4 | TIEFST Zeigt den Tiefstwert an (MIN) Niedriger Pegel
5| RESET Fihrt Reset von Hochst- oder Tiefstwert durch, je nach angezeigtem Wert Negative Flanke
HOCHST/TIEFST
6 | HOLD 4Einfrieren" des Displays, wahrend alle Ausgange aktiv bleiben Niedriger Pegel
7 | DRUCKEN Sendet den Netto-Anzeigewert an den Drucker PRINTK180 Negative Flanke
8 | DRUCKEN BRUTTO | Sendet den Bruttowert (Netto + Tara) an den Drucker PRINTK180 Negative Flanke
9 | DRUCKEN TARA Sendet den Tarawert an den Drucker PRINTK180 Negative Flanke
10 | ASCII Sendet die letzten vier Display-Stellen an ein M 905-S. Bei anhaltendem Negative Flanke /
niedrigen Pegel am Eingang erfolgt die Ubertragung jede Sekunde Niedriger Pegel
11 | HELLIGKEIT Wechselt die Display-Helligkeit von hoch zu niedrig Niedriger Pegel
12 | SETPOINT WERT Zeigt den ausgewahlten Schaltpunkt-Wert (siehe Diagram auf nachster Seite) | Niedriger Pegel
13 | Falsche SETPOINTS | Simuliert das Vorhandensein der 4 Schaltpunkte-Option Niedriger Pegel

* Nur im Modus TARA 1 und TARA 3
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5.2.3. — Programmierung der Funktionen

1 (= Nach Erreichen des Menis fir die Logik-Funktionseinstellung kann eine Funktion
U bis 13 aus der Tabelle durch Driicker der (®D-Taste ausgewahlt werden.

Wenn der Benutzer eine der Logik-Funktionen 7, 8 oder 9 auswahlt, wird das Gerat
eine dieser 2 Meldungen anzeigen. Falls die entsprechende Funktion aktiviert ist,

I: - DFF t “ar- wird im zweiten Fall zusdtzlich zum Wert der Befehl zum Drucken des Datums und
der Zeit zum Drucker geschickt.

Beispiel: M 905 mit NETTO-Anzeigewert 1234.5

Meldung in Hexadezimal, die vom M 905 RS4-Ausgang versendet wird wenn Logik-Funktion 7 aktiviert ist:

Mit £-oFF ist die Abfolge der Zeichen: 0x18, 0x23, ”01”, 0x0D, “NET: +1234.5”, 0x0OD

Mit £-on- ist die Abfolge: 0x18, 0x23, "01”, Ox0D, “NET: +1234.5”, 0x0D, 0x18, 0x4A, 0x06, 0x18, 0x48
Das M 905 muss kompatibel zum ASCII (Prt1) und (dLY 1) Protokoll programmiert sein. Siehe Seite 47

Beispiel: Ausgabe mittels Falls die Funktion 12 ausgewdhlt wird und eine der Optionen 2RE, 4RE, 40P, 40PP
PRINTK180 ohne Datum installiert ist, ist es madglicht, dass einer der verfligbaren Schaltpunkte (zwei oder vier,
401 abhangig von der Option) in der Anzeige erscheint, wenn diese Funktion aktiviert ist.

NET: +1234.5 |

Beispiel: Ausgabe mittels !! J

PRINTK180 mit Datum
skt o+ | sEr 2 | sEE 3 ] sEE M

#01
NET: +1234.5 v v v v
-Pro- -Pro- -Pro- -Pro-
Time 15:07 Date 11/04/05
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6. PROGRAMMIERSPERRUNG UBER SOFTWARE

Das Gerat wird mit nicht gesperrter Programmierung geliefert, so dass Zugang zu allen Programmierebenen besteht.
Nach beendeter Programmierung empfiehlt es sich, folgende Sicherheitshinweise zu befolgen:

1. Sperren Sie den Zugang zur Programmierung, um unbeabsichtigte Anderungen der programmierten Parameter zu
vermeiden.

2. Sperren Sie die Tastatur-Funktionen um sich vor versehentlichen Modifikationen zu schiitzen.

3. Es gibt zwei Arten der Sperrung: teilweise oder vollstdndige. Werden die Parameter ofters nacheingestellt,
sperren Sie die Programmierung nur teilweise. Sind keine nachtraglichen Einstellungen nétig, sperren Sie den
Zugang vollstandig. Die Sperrung der Tastatur ist immer maglich.

4. Die Sperrung erfolgt tiber Software nach Eingabe eines personlichen Codes. Wechseln Sie so friih wie mdglich
den Herstellercode und bewahren Sie Ihren persénlichen Code gut auf.

VOLLSTANDIGE SPERRUNG

Wenn das Gerat vollstédndig gesperrt (totLC=1) ist besteht Zugang zu allen Programmierebenen, um die aktuelle
Konfiguration Uberpriifen zu kénnen. Es ist aber nicht méglich, Daten einzugeben oder zu dndern. Wenn Sie in
diesem Fall versuchen in den Programmiermodus zu gelangen, erscheint im Display die Anzeige "-dAtA-".

TEILWEISE SPERRUNG

Wenn nur einige Parameter gesperrt sind konnen alle Konfigurationen gelesen werden aber nur die nicht
geschitzten Parameter koénnen modifiziert werden. Wenn Sie in diesem Fall versuchen in den
Programmiermodus zugelangen, erscheint im Display die Anzeige "-Pro-".
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Folgende Menls oder Submentis kénnen gesperrt werden:
Schaltpunkt 1 Konfiguration (SEt 1).

Schaltpunkt 2 Konfiguration (SEt 2).

Schaltpunkt 3 Konfiguration (SEt 3).

Schaltpunkt 4 Konfiguration (SEt 4).
Eingangs-Konfiguration (InPut).

Skalierung (SCAL).

Filter P und Runden (FILt).
Analogausgangs-Konfiguration (Anout).

Serielle Schnittstellenausgangs-Konfiguration (rSout).
Logische-Eingdnge-Konfiguration (LoGIn).
Programmierung der Taste TARE (tArE).

Direkter Zugang zur Schaltpunkt-Wert-Konfiguration (SEtVAL).

Die ersten vier und “SEtVAL" erscheinen nur, wenn die entsprechende Option 2RE, 4RE, 40P oder 40PP installiert wurde,
“SCAL", “FiltP” und “tARE" erscheinen nicht wenn das Instrument zur Temperaturmessung konfiguriert wurde. “Anout” wird
erscheinen, wenn die NMA oder NMV Option installiert ist und “rSout”, wenn eine der RS2 oder RS4 Optionen installiert ist.

6.1. — Flussdiagramm Sicherheitsmenu

Die folgende Abbildung zeigt das Sicherheitsmenii. Hier wird die Sperrung der Programmierung konfiguriert. Ausgehend vom
Arbeitsmodus gelangt man durch Driicken der @ -Taste fiir 3 Sekunden in dieses Meni, die Anzeige "CodE" erscheint.

Das Gerat wird vom Hersteller standardmaBig mit dem Code: "0000" geliefert. Nach Eingabe dieses Codes erscheint die
Anzeige “LISt”, von wo aus man in die Parametersperrung gelangt. Der Wechsel in das "CHANG" Menii erméglicht die Eingabe
eines personlichen Codes, den man sich notieren und gut aufbewahren sollte (Vertrauen Sie nicht auf Ihr Gedachtnis).
Nach Eingabe des personlichen Codes ist der Herstellercode ungiiltig.

Wird ein falscher Code eingegeben, kehrt das Gerat automatisch in den Arbeitsmodus zurtick.

Die vollstandige Sperrung der Programmierung, Anzeige "totLC" erfolgt, indem man den Wert auf "1" andert, die Eingabe von
"0" ermdglicht die selektive Sperrung der Parameter. Das Setzen eines jeden Parameters auf "1" aktiviert die Sperrung, Setzen
auf "0" ermdglicht die Programmierung. Trotz Sperrung der Programmierung bleibt es mdglich, die aktuelle Programmierung
anzuzeigen.

Die Anzeige "StorE" bestatigt, dass die durchgefiihrten Modifikationen korrekt gespeichert wurden.
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7. AUSGANGS-OPTIONEN

Optional kann im M 905 eine oder mehrere der Ausgangsoptionen fiir die Steuerung oder Kommunikation eingebaut werden:

Kommunikationsoptionen
RS2 Seriell RS232C
RS4 Seriell RS485

Steuerungsoptionen
NMA  Analog 4-20 mA
NMV  Analog 0-10 V
2RE 2 Relais SPDT 8 A
4RE 4 Relais SPST 0,2 A
40P 4 NPN Ausgange
40PP 4 PNP Ausgdnge

Alle genannten Optionen sind optoisoliert in Bezug auf das Eingangssignal und die Stromversorgung.

Die Ausgangskarten sind leicht in Steckplatze auf der Hauptplatine des Gerdtes einzustecken und jede aktiviert die
entsprechenden Programmmodule, die eine vollstédndige Softwarekonfiguration ermdglichen.

Zusatzliche Méglichkeiten des Gerdtes mit Ausgangsoptionen:

e Steuerung und Regelung von Grenzwerten mittels logischer AN/AUS Ausgange (2 Relais, 4 Relais, 4 NPN Ausgdnge oder
4 PNP Ausgange) oder Analogausgdnge (4-20 mA, 0-10 V).
¢ Kommunikation, Dateniibertragung und Fernsteuerung/Programmierung mittels serieller Schnittstelle.
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Die folgende Abbildung zeigt, wo sich die
verschiedenen Ausgangsoptionen befinden.

Nur eine der Optionskarten 2RE, 4RE, 40P
und 40PP kann im Steckplatz M1
aufgenommen werden.

Nur eine der beiden Schnittstellen-
Optionskarten RS2 und RS4 kann in den
Steckplatz M2 eingesteckt werden.

Die NMA oder NMV Optionskarte wird in
den Steckplatz M3 eingesteckt.

Bis zu drei Ausgangsoptionen kdnnen also
gleichzeitig installiert und betrieben werden:

e 1x Analogausgang Strom (NMA) oder
Analgausgang Spannung (NMV)
e 1x RS232C (RS2) oder
RS485 (RS4)
e 1x 2-Relais (2RE) oder
4-Relais (4RE) oder
4-NPN  (40P) oder
4-PNP  (4OPP) Ausgange.

ANZEIGE— """

o/

FRONTBLENDE
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7.1. — SCHALTPUNKT-AUSGANGE
7.1.1. — Einfuhrung

Eine Option fiir 2 oder 4 SCHALTPUNKTAUSGANGE kann im Gerit eingebaut werden, programmierbar innerhalb des vollen
Anzeigebereichs. Damit stehen Alarm und Steuerungsmdglichkeiten durch LED-Leuchten und Relais- oder Transistor-
Ausgange bereit. Alle Schaltpunkte stellen unabhéngig programmierbare Schaltgrenzen, Zeitverzégerungen (in Sekunden),
asymmetrische Hysterese (in Anzeigeeinheiten) und ein wahlbares HI/LO Verhalten zur Verfiigung.

Die Option besteht aus einer zusatzlichen Einsteckkarte, die die eigene Programmierroutinen aktiviert, wenn sie auf der
Hauptplatine installiert wird. Die Option ist génzlich programmierbar und der Zugang kann durch Programmierung gesperrt
werden.

Die verfligbaren Optionen sind:

2RE: 2 Relais SPDT 8 A

4RE: 4 Relais SPST 0,2 A

40P: 4 NPN Ausgange

40PP: 4 PNP Ausgange

Diese Art von Ausgdngen, die eine Vielzahl von Steuerungsfunktionen und das Setzen von Grenzwerten ermdglicht, wertet

dank der Mdglichkeit, grundlegende Alarmfunktionen mit fortgeschrittenen Sicherheits- und Steuerungsanwendungen zu
kombinieren, den Leistungsumfang des Gerates merklich auf.
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7.1.2. — Funktionsbeschreibung

Werden die Schaltausgénge als eigenstandige Schaltpunkte programmiert, werden die Alarmausgange aktiviert
wenn der Anzeigenwert eine vom Benutzer programmierte Grenze erreicht. Die eigenstandige
Alarmprogrammierung benétigt die Definition der folgenden Grundparameter:

a) VERGLEICH NETTO / BRUTTO

Im "NETTO"-Modus werden die Schaltpunkt-Werte mit dem Netto-Anzeigewert verglichen. Im "BRUTTO"-Modus
erfolgt der Vergleich mit der Summe NETTO-Wert + TARA-Wert.

b) HI /7 LO VERHALTEN

Im HI-Modus wird der Ausgang aktiviert, wenn der Anzeigewert die Schaltgrenze tiberschreitet, und im LO-Modus
wird der Ausgang aktiviert, wenn der Anzeigewert die Schaltgrenze unterschreitet.

c) PROGRAMMIERBARE ZEITVERZOGERUNG oder HYSTERESE

Jeder Schaltvorgang kann durch einer programmierbaren Zeitverzogerung oder Hystereseniveau verzégert werden.
Die ZEITVERZOGERUNG ist die Zeit, die nach dem Uber- oder Unterschreiten einer Schaltgrenze vergeht, bis der
Ausgang aktiviert wird. Die Zeitverzégerung ist programmierbar in Sekunde, von 0 bis 99.

Die HYSTERESE ist asymmetrisch d.h. sie wirkt nur auf die Ausgangs-Deaktivierungsflanke. Die Hysterese wird in
Anzeigeeinheiten innerhalb des Anzeigebereichs programmiert. Der Dezimalpunkt erscheint an der gleichen Stelle
wie in der Anzeigenkonfigurationsroutine programmiert.

Die Abbildungen 1 und 2 zeigen das Verhalten der Zeitverzdgerung (dly) und der asymmetrische Hysterese (hys-1)
von zwei Alarmen (SET1 und SET2), programmiert im HI-Modus (OUT1) und LO-Modus (OUT2).

SETH SET1
hys—1
SETZ M
iy Lty SET2 Y S}!

OUT‘] I———

dl; iy OuUT1 ——— —
OUT2 et — OUT2 r

Zeitverzdgerungsverhalten Asymmetrische Hysterese
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7.1.3. — Einbau

Nehmen Sie die Elektronik aus dem Gehduse. Um die Durchfiihrung des
Ausgangssteckers der Optionskarten (2RE, 4RE, 40P oder 40PP) durch die
Riickseite des Gerdtes zu ermdglichen durchtrennen Sie mit Hilfe eines
Schraubendrehers die Verbindungen zwischen der entsprechenden Abdeckung
und dem Gehduse (siehe Abbildung). Die Optionskarte wird in den Steckplatz M1
(Seite 39) auf der Hauptplatine eingesteckt. Driicken Sie die Nase der Karte leicht

in die Aufnahme, so dass sie einrastet.

Sollte das Gerat im Einsatz Vibrationen ausgesetzt sein ist es ratsam, die Karte
mittels der Kupferschienen an beiden Seiten der Nase der Karte mit den Lochern

auf der Lotseite der Hauptplatine zu verléten.

7.1.4. — Anschlisse

2RE - 2 RELAIS OPTION
PIN 4 = NO2 PIN 1 = NO1

PIN 5 = COMM2 PIN 2 = COMM1

PIN 6 = NC2 PIN 3 = NC1

4RE - 4 RELAIS OPTION

PIN 4 = RL4 PIN1 =RL1
PIN 5 = N/C PIN 2 = RL2
PIN 6 = COMM PIN 3 = RL3

[ 1]
=X
LY |
[w]
-
o

i
[LX]
il

mara  CHT ENE .,
4 1| Ee—a =
a I lI———l_uI=

== z| m
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40P - 4 OPTOS NPN OPTION
PIN 4 = OP4 PIN 1 = OP1
PIN 5 = N/C PIN 2 = OP2
PIN 6 = COMM PIN 3 = OP3

40PP -4 OPTOS PNP OPTION
PIN4=0P4  PIN1=OPl
PIN5=N/C  PIN2=OP2
PIN6 = COMM PIN 3 = OP3

CH7T CHE

4+ 1
E 3

OPTS

CH7 CH




Jede Ausgangsoption wird mit einem Aufkleber geliefert, auf dem die Anschliisse jeder Option dargestellt sind. Zur
besseren Identifizierung der Anschliisse sollte dieser Aufkleber auf der Unterseite des Gehduses angebracht werden,
und zwar neben dem Aufkleber mit den Grundfunktionen des Gerates.

ACHTUNG: Werden die Relais mit einer Induktionslast verwendet, empfehlen wir ein RC-Netz vorzugsweise an die
Klemmen der Spule oder aber an die Relaiskontakte anzuschlieBen um elektromagnetische Einfllisse zu begrenzen.

7.1.5. — Technische Daten

EIGENSCHAFTEN 2RE OPTION 4RE OPTION
MAX. STROM (WIDERSTANDSBELASTUNG) ....cevverrrerremmmmnrmnmmmnnmnnnnnnes BA 02A
MAX. LEISTUNG ..ouiitiiiriiieiierirernrsnsrsnsesasesnsssssnanens 2000 VA /192 W .ivviiiiiiienieees 25VA/ 10 W
MAX. SPANNUNG ....cocvvuiriiiiiirireninneeenneeenseesnn s ennnns 250 VAC / 150 VDC .....cevvurneene. 250 VAC / 50 VDC
KONTAKTWIDERSTAND ...ccveiiiiieniiieeriineesriesesnnsseennssrennneenes Max. 3 mQ ..ocvvirreriireeennan, Max. 200 mQ
REAKTIONSZEIT .ovuiiieiiiiiirieinieieessesnssssnsrsnssennsesnsssnsssnnsnnnns MaxX. 10 MS covvvviviriirreirerreens Max. 6 ms

40P und 40PP OPTION

MAX. SPANNUNG ...coiiiiiiiiiirnrreeenee e sssnsrerereesssessnnnreeeesssessnnnnns 50 VDC

MAX. STROM ..oiiiiiiiiiniiiiies s 50 mA

KRIECHSTROM .....coviiiiiiiiineiireee st snne s sne e smnneee s 100 pA (max.)

REAKTIONSZEIT ...ccivvverrrermnnnnnnnmnnsmnnsmnnssssssnsssssssnssnnsnnsannas 1 ms (max.)
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7.1.6. Flussdiagramm Schaltpunkt Menu

3 SEtP Hier ist die vollstandige Programmierung einer der Schaltpunkte dargestellt.
Sie gilt auch fur die restlichen Schaltpunkte.
SEt 1 p SEt2 | pf SEt3 |—p| SEt4 J
J_ — _
-on- »| -off- J g
* Die Programmierung ist nur
mdoglich falls eine der Optionen
+188.88 ro- 4RE, 40P, 40PP eingebaut ist

h oder falls die Logik Funktion Nr.
Et oS J 13 programmiert worden ist.
-nEt- |—p{ -GroS-

=

-Hi- [—¥» -Lo- J
W
-Hys- —9p» -dLy-

v v

188.88 88

e

noCH —p| AAM L gl AlarM | [ ALAM J

V Rot Griin Bernstein

-Pro- 44
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7.1.7. — Direkter Zugang zur Programmierung der Schaltpunktwerte

Ist eine der Schaltpunktkarten eingebaut ist es mdglich, wie unten abgebildet, durch Driicken der @D _Taste im PROG-
Modus direkt zum Schaltpunktwert zu gelangen, ohne die gesamten Programmmenis zu durchlaufen, vorausgesetzt eine
der Optionskarten 4RE, 40P oder 40PP ist eingebaut. Bei der 2RE Karte erscheinen nur Setl und Set?2.

-Pro-
SEt 1 SEt 3
+188.88 +188.88
SEt 2 SEt 4
+188.88 +188.88
Beachten Sie, dass die Stelle, an der der Dezimalpunkt erscheint,
+ durch die Programmierung im SCAL-Men( bestimmt wird.
StorE
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7.2. — RS2 / RS4 SCHNITTSTELLE

7.2.1. — Einfuhrung

Die RS232C Schnittstellenoption (Bezeichnung RS2) ist eine Options-Einsteckkarte und besitzt einen 4-poligen RJ11
Telefonstecker mit Ausgang an der Riickseite des Gerates.

Die RS485 Schnittstellenoption (Bezeichnung RS4) besitzt einen 6-poligen RJ12 Telefonstecker (mit 4 belegten
Kontakten).

Eine der beiden Optionskarten RS2 oder RS4 kann im Steckplatz M2 der Hauptplatine des Gerates eingesteckt werden.

Die serielle Schnittstelle ermdglicht eine Kommunikationstrecke aufzubauen, mit der ein Hauptgerét die Ubertragung von
Daten wie Anzeigewert, Schaltpunktwerte, Maximum, Minimum, TARA etc. und die Ausfiihrung von Funktionen wie die
Tarierung der Anzeige, Zurlicksetzung der Maxima, Minima oder des Tara-Speichers und die Aktualisierung der
Schaltpunktwerte durchfiihren kann.

Die Option ist génzlich programmierbar in Bezug auf Ubertragungsrate (1200, 2400, 4800, 9600 oder 19200 Baud), die
Gerate-Adresse (von 00 bis 99), Das Protokoll (ASCII, ISO 1745 und MODBUS RTU).

Der Betriebsmodus ist Halb-Duplex und bleibt normalerweise im Datenempfangsmodus bis eine Meldung erfolgt.

Eine giiltige Ubertragung kann zu einer sofortigen Ausfilhrung einer Aktion filhren (Tara, Zuriicksetzung von Maximum,
Minimum oder des Tara-Speichers, Anderung von Schaltpunkten) oder die Ubertragung einer Antwort vom Gerét
(Anzeigewert, einer der Schaltpunktwerte, Maximum, Minimum Tara/Offset) veranlassen. Nur der Anzeigewert kann durch
einen externen Kontakt abgerufen werden; entsprechend dem Diagramm auf Seite 9 der RS2 Anleitung.

Eine Konfigurierungssoftware kann vom Internet unter www.edisplays.de heruntergeladen werden, mit der
es sowohl maoglich ist, die edisplay -Gerate mit einem PC zu verbinden und die gesamte Programmierung
uber die Softwareoberflache durchzufuhren, als auch die Kommunikations-Hardware zu Uberprufen.

Drei Kommunikationsmodi sind verfligbar; Der ASCII-Modus benutzt ein einfaches Protokoll kompatibel mit der
edisplay-Geréteserie. Der ISO-Modus, in Ubereinstimmung mit der ISO 1745 Norm, erlaubt eine effektivere
Kommunikation in rauschvoller Umbebungen, da er die Giiltigkeit der Meldungen bei der Ubertragung und dem Empfang
Uberpriift. Und schlieBlich das MODBUS RTU Protokoll.

Wie Sie der Funktionstabelle entnehmen kénnen, benutzt das ASCII-Protokoll abhangig vom Befehlstyp 1 oder 2 Byte und
das ISO 1745 Protokoll erzwingt die Nutzung von zwei Bytes pro Befehl.
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7.2.2. — Flussdiagramm RS-Ausgang

S rSalk

4800

—» 9600 ||

-Pro-

Prb t = ASCII
Prtd =1SO 1745
P-t3 = MODBUS
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ASCII-PROTOKOLL
Das Datenformat ist: 1 START-Bit, 8 DATA-Bits, kein PARITY-Bit und 1 STOP-Bit.

« DATENFORMAT FUR DIE UBERTRAGUNG VON BEFEHLEN

Ein Befehl an das Gerat muss aus der folgenden ASCII-Zeichenfolge bestehen:

* D | d c|C X o X | CR

Ein " * " - Byte [ASCII 42] fiir den Befehlsbeginn.

Zwei Adress-Bytes (von 00 bis 99).

Ein oder zwei ASCII-Zeichen fiir den gewtinschten Befehl, gemaB Funktionstabelle (Seite 51/52).

Handelt es sich um einen Befehl zur Parameteranderung, wird der neue Wert in Form eines Vorzeichen-Bytes
(+ [ASCII 43] oder - [ASCII 45]) gefolgt von einem Block aus N ASCII-Zeichen (abhdngig vom Modell), einschlieBlich
Dezimalpunkt Ubertragen.

Ein " CR " [ASCII 13]-Zeichen fiir das Befehlsende. CR= Carriage Return = Zeilenumbruch

« DATENFORMAT FUR DIE ANTWORT DES GERATS
Das Datenformat der gesendeten Antwort des Gerats auf einen Befehl zur Anforderung von Daten ist:

SP | X e X | CR

Ein Byte fiir ein Leerzeichen [ASCII 32].

Ein Text (angefragter Wert) bestehend aus einem Vorzeichen-Byte (+ [ASCII 43] oder - [ASCII 45]) gefolgt von einem
Block aus N ASCII-Zeichen (abhangig vom Modell), einschlieBlich Dezimalpunkt.

Ein " CR " [ASCII 13]-Zeichen fiir das Befehlsende.

Handelt es sich um Anweisungsbefehle oder Befehle zur Parameterdnderung, antwortet das Gerat nicht.
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1SO 1745 PROTOKOLL
Das Datenformat ist: 1 START-Bit, 7 DATA-Bits, EVEN PARITY-Bit und 1 STOP-Bit.

» DATENFORMAT FUR DIE UBERTRAGUNG VON BEFEHLEN

Ein Befehl an das Gerdt muss aus der folgenden ASCII-Zeichenfolge bestehen:

SOH | D |d |STX | C | C| X ..... X | ETX | BCC

Ein SOH-Byte [ASCII 01] fir den Befehlsbeginn.

Zwei Bytes, das erste die Zehnerstelle und das zweite die Einerstelle der Adresse des Gerates.

Ein STX-Byte [ASCII 02] flir den Textanfang.

Zwei ASCII-Zeichen fiir den gewtinschten Befehl, gemaB Funktionstabelle (Seite 51/52).

Handelt es sich um einen Befehl zur Parameteranderung, wird der neue Wert in Form eines Blocks aus N Bytes
einschlieBlich Vorzeichen und Dezimalpunkt ibertragen.

Ein Byte ETX [ASCII 03] fiir das Textende.

Ein Kontrollbyte BCC, das wie folgt errechnet wird:

Flhre ein Exklusiv-ODER fiir alle Bytes zwischen STX (nicht enthalten) und ETX (enthalten) durch.

- liegt das erhaltene Byte (im ASCII-Format) uber 32, kann es als BCC verwendet werden.

- liegt das erhaltene Byte (im ASCII-Format) unter 32, erhalt man das BCC Byte durch Addieren von 32.
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o DATENFORMAT FUR DIE ANTWORT DES GERATS
Das Datenformat der gesendeten Antwort des Gerats auf einen Befehl ist:

1. Fur Befehle, die die Ubertragung eines Wertes verlangen (Datenanforderungs-Typ):

SOH [D [d |STX [X .o, X ETX [BCC

Ein SOH-Byte [ASCII 01] fir den Befehlsbeginn.

Zwei Adress-Bytes.

Ein STX-Byte [ASCII 02] fir den Textbeginn.

N Bytes entsprechend dem angeforderten Wert (einschlieBlich Vorzeichen und Dezimalpunkt).
Ein ETX-Byte [ASCII 03] fiir das Textende.

Ein Kontroll-Byte BCC, errechnet wie auf Seite 49 beschrieben.

2. Fur Befehle, die keine Wertlbertragung verlangen (Anweisungs- oder Parameteranderungs-Typ):

D d | ACK oder D d NAK

Das Gerdt sendet eine Bestdtigung, wenn ein Befehl empfangen wurde.

Falls der Befehl richtig empfangen und interpretiert wurde, besteht die Antwort aus zwei Adress-Bytes und einem "ACK"
[ASCII 06].

Falls der Befehl nicht richtig interpretiert wurde oder fehlerhaft war, besteht die Antwort aus zwei Adress-Bytes und einem
"NAK" [ASCII 21].
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Befehlsliste

DATENANFRAGE
ASCII ISO Beschreibung
P 0P Maximum
Vv ov Minimum
T oT Tara- oder Offset-Wert
D 0D Anzeigewert
L1 L1 Schaltpunkt 1
L2 L2 Schaltpunkt 2
L3 L3 Schaltpunkt 3
L4 L4 Schaltpunkt 4
NB Antworten fur installierte Einsteckkarten:
- 04" RS2
- “05": RS2, 2RE
- 06" RS2, 40P
- 08" RS4
- “09”: RS4, 2RE

- "0:": RS4, 4 Schaltpunkte (4RE, 40P oder 40PP)

- “44"; NMA oder NMV, RS2

- “45”: NMA oder NMV, RS2, 2RE

- "46": NMA oder NMV, RS2, 4 Schaltpunkte(4RE, 40P oder 40PP)
- "48": NMA oder NMV, RS4

- “49”: NMA oder NMV, RS4, 2RE

- "4:": NMA oder NMV, RS4, 4 Schaltpunkte(4RE, 40P oder 40PP)

TT Modell + Version

51

51



DATENANDERUNG

ASCII ISO Parameter

M1 M1 Schaltpunkt 1 im Speicher &ndern
M2 M2 Schaltpunkt 2 im Speicher andern
M3 M3 Schaltpunkt 3 im Speicher andern
M4 M4 Schaltpunkt 4 im Speicher andern
BEFEHLE

ASCII ISO Befehl

p Op Maximum zuriicksetzen

v Ov Minimum zuriicksetzen

r Or Tara zurlicksetzen

t Ot Anzeige tarieren
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7.3. ANALOGAUSGANG

7.3.1. — Einfuhrung

Zwei Analogausgangs-Optionskarten (0-10 V oder 4-20 mA) kénnen im M 905 eingebaut werden, entweder die
NMV-Einsteckkarte fiir Spannungsausgang oder die NMA-Einsteckkarte fiir Stromausgang. Die Karte wird auf der
Hauptplatine des Gerats in den Steckplatz M3 eingesteckt. Beide Karten kdnnen nicht gleichzeitig benutzt werden.

Die Ausgdnge sind in Bezug auf den Signaleingang und die Stromversorgung opto-isoliert.

Die Optionskarte stellt eine zweipolige Anschlussklemme [(+) und (-)] zur Verfiigung, die ein Ausgangssignal von 0 V bis
10 V oder von 4 mA bis 20 mA, proportional zu einem benutzerdefinierten Anzeigebereich liefert.

Hiermit verfligt das Gerat (iber ein Signal, mit dem man proportional zur GréBe, die man Uberwacht, variabel steuern kann.
Diese Signale kénnen auch benutzt werden um die Anzeigeinformation an eine Vielzahl von Endgerédten zu Ubertragen, wie
Schreiber, Steuergerdte, Fernanzeigen oder andere Gerdte, die analoge Daten verarbeiten kdnnen.

Das Gerat erkennt die Option automatisch und die zusatzlichen Softwareroutinen werden automatisch geladen.

Der Kartentyp und die Zuordnung der Ausgangssignale (OUT-HI und OUT-LO) zu den gewiinschten Anzeigewerten werden
Uber die Fronblendentasten im o0.g. Programmmodul eingegeben. Der Analogausgang folgt der Anzeigednderung zwischen
den programmierten HI und LO Werten.

Das Ausgangssignal kann auch umgekehrt proportional arbeiten, indem man die LOW-Anzeige dem HI-Ausgang (OUT-HI),
und die HI-Anzeige dem LOW-Ausgang (OUT-LO) zuordnet.

7.3.2. — Einbau der NMA- oder NMV-Option

Nehmen Sie die Elektronik aus dem Gehduse. Um die Durchfiihrung des Ausgangssteckers der Optionskarten (NMA oder
NMV) durch die Riickseite des Gerates zu ermdglichen durchtrennen Sie mit Hilfe eines Schraubendrehers die Verbindungen
zwischen der entsprechenden Abdeckung und dem Gehdause (siehe Abbildung). Die Optionskarte wird in den Steckplatz M3
(Seite 39) auf der Hauptplatine einsteckt. Driicken Sie die Nase der Karte leicht in die Aufnahme, so dass sie einrastet.
Sollte das Gerat im Einsatz Vibrationen ausgesetzt sein ist es ratsam, die Karte mittels der Kupferschienen an beiden Seiten
der Nase der Karte mit den Lochern auf der Lotseite der Hauptplatine zu verléten.
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7.3.3. — Anschlisse

Jede Ausgangsoption wird mit einem Aufkleber geliefert, auf dem die Anschliisse jeder Option dargestellt sind. Zur
besseren Identifizierung der Anschliisse sollte dieser Aufkleber auf der Unterseite des Gehduses angebracht werden,
und zwar neben dem Aufkleber mit den Grundfunktionen des Gerdtes.

() | NMA (4-20 mA)
(+) [ NMv (0-10 V)

Ausschnitt-
Zonen

@ NMA oder NMV

- / /e

I I
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7.3.4. — Technische Daten

EIGENSCHAFTEN NMA AUSGANG
AUFLOSUNG ..ot eeee e eeeeeeaeeeeaeeeeaeeesnneeeaneeesnneesans 13 BITS
GENAUIGKELT ©.veevveeieeeseresressreesreesseessesssessssssseens 0,1 % v.B. £1 BIT
ANTWORTZEIT eviivieiteesteesseeseesssesssesssesssesssssnsssasesssesssesssenns 50 ms
THERMISCHE DRIFT ..vveiivieiieeeeeteesseeessreesseessasessssesssees 0,5 pA/oC
MAXIMALE LAST o.eeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeaeeeseeeeeereesneeennns <=500Q

7.3.5. — Flussdiagramm Analogausgang

4 Arol

v

olEH!

+ 188.56 Anzeigewert fiir 20 mA (NMA) / 10 V (NMV) Ausgang

v

ottlo

+ 188.86 Anzeigewert fir 4 mA (NMA) / 0 V (NMV) Ausgang

v

-Pro-

55

55

NMV AUSGANG



GEWAHRLEISTUNG

Alle Gerate haben eine Garantiedauer von 3 JAHREN ab dem Lieferdatum auf jegliche
Herstellungs- oder Materialfehler.

Sollte bei normalem Gebrauch des Gerates wahrend der Garantiedauer ein Defekt oder
Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren zusténdigen Vertragshandler, der Sie Gber
die weitere Vorgehensweise informiert.

Bei Nichtbeachtung der Installationshinweise, falsche Verkabelung und/oder unsachgemaBe
Behandlung durch den Benutzer wird keine Gewahrleistung tbernommen.

Die Gewahrleistung beschrankt sich auf Fehler, die in direktem Zusammenhang mit dem
Gerat stehen, und schlieBt nur die Reparatur ein. Fiir jegliche Beschadigungen durch den
Gebrauch und fiir Fehler oder Fehlfunktionen ohne direkten Zusammenhang wird keine
Haftung Gbernommen.

Alle disynet-Produkte genieBen eine unbeschrankte und bedingungslose Garantie von DREI
(3) Jahren ab dem Kaufdatum. Jetzt kénnen Sie die Garantiezeit durch einfaches Ausftllen
des entsprechenden Formulars auf FUNF (5) Jahre ab dem Lieferdatum ausdehnen.

Fillen Sie das mitgelieferte Formular aus oder besuchen Sie unsere Website:
www.edisplays.de
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TECHNISCHE DATEN

EINGANGSSIGNAL Temperatureingang
e Ausgleich Kéltelibertragung ............... -10 °C bis +60 °C
e Konfigurierung ..........cccoueeeen. asymmetrisch differentiell e Kaltelibertragung ..........cceeee. +(0,059C/ °C +0,1 °C)
o  Pt100 Speisestrom .......ccccevreeriereerninseennnnneens < 1mADC
Prozess-Eingang Spannung Strom e Max. Kabelwiderstand .......... 40 Q / Leitung (alle gleich)
*  SpannNUNgG ....ccoceeenninininns £10VDC ...... +20 mA DC Eingang | Messbereich | Genauigkeit | Messbereich [  Genauigkeit
e Max. Auflésung ....ccoeeereeeennnnnnn, 1mV . 1pA (res. 0,1 9) (res. 0,19) (res. 19) (res. 1°)
e Eingangsimpedanz ..........c....... 1MQ e, 15Q 50,0bis 16 400 sggoc| 30Dbis 0,4 % L 1 0C
o SPEISUNG ecvvvreerenne. 24V @ 60 mA, 10/ 5V @ 60 mA TCJ ﬁggoéobfsc {gg"bi"sc
J Max. Fehler ............. £(0,1 % vom Messwert +1 Digit) +147’2.0 oF 0,4 % L 1 °F +1472 oF 0,4 % L 2 °F
DMS-Eingang +-152%8 gizc 04 % L £0,6 °C +-152%<t))i§c 04 %L =1°C
- TCK .
-58,0 bi -58 bi
. ;p;inluur}% e +15 mV 30 mV i1501r:\\; 1219200 | OA%LELF | Dioop | 04%L¥20F
L4 + AUTIOSUNG wavveeriennsssnssssssssssnnssnnaes -150,0 bis o -150 bis o
o EiNgangsimpedanz ..........cccceeeveerereieresrerennnnns 100 MQ eT +400,00c |04 PLE06C) ppoc | 04 %LELCC
. Speisung .......................................... 10/5V @ 60 mA -302,0 boiS 0,4 % L +1 OF -302 t:)is 0,4 % L +2 OF
o Max. Fehler .....o...... +(0,1% vom Messwert +1 Digit) +752,0 °F +752 9F
e Jo2mLsosoc| DS | 020 Lx10c
i . Pt100 = :
f’otesr;)ggm;;er—Emgang 410V DC Tler | 02%L1oF | TEEPE | 029 L 2o
e Eingangsimpedanz ..........cccovvieviininnninnnnnnne e 1 MQ MAX mogliches Eingangssignal
e AnzeigenauflBsuNng .......cccceereeereeerereeneenennnnnnns 0,001 % o  ProzessmA .......coocoii +22 mA
e Max. Fehler ............. +(0,1 % vom Messwert +1 Digit) ®  Prozess V .uuiiiiiiiiiiiiiiei e +11V
e Min. Potentiometerwiderstand .........cccceeiiiinnnns 200 Q e DMS
=S 1311\ AR +16,5 mV
F30 MV e, +33 mV
F150 MV coiiiiiie e +165 mV
Max. Daueriberlastung, V und mV Eingange ................. 50V
Max. Daueriiberlastung, mA Eingange ...........cccoeeeennn. 50 mA
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ANZEIGE
» Hauptanzeige: -19999/ +19999, 5 Digit dreifarbig, 14 mm

o Dezimalpunkt .....cccccooviiiiiiiiniiiinineeeennn, programmierbar
o LEDS ...oovvvvvien, 4 fir Funktionen und 4 flr Ausgange
» Anzeigeaktualisierung
® Prozess/ DMS ..ot 20/s
PEt100  eeeeieeeeeee e 4/s
Thermoelement ......cccceeiinrn i, 10/s
» Eingangsiiberlastungs-Anzeige .........ccccuuu.... -olffr, ollifr
WANDLUNG
o At Sigma / Delta
L V0§ (o0 o o PP (£15 Bit)
8 RAE ciiiiiii 20/s
» Temperaturkoeffizient ........cccccevriiriiiinenens 100 ppm / °C
o Aufwarmzeit .......cccccoveeiieiiieireeerrre 15 Minuten
STROMVERSORGUNG
e MA05 ...t 85 VAC - 265 VAC / 100 VDC - 300 VDC
» M905-M6 .......... 22 VAC -53 VAC/ 10,5 vDC - 70 VDC
SICHERUNG (DIN 41661) — Nicht inbegriffen
o M905 (230 / 115 VAC) .eeevrerriiiinneenn FO0,2A/250V
o M905-M6 (24 / 48 VAC) ..ovvvvvrevrrrerrrneennnns F2A/250V
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FILTER

Filter P

o Grenzfrequenz .........ccccvvvevvnnnnnnes von 4 Hz bis 0,05 Hz
o SteigUNG ..ovvvvvvierriirieireerrrrreerrrerrrnrrnen 20 dB / Dekade
UMGEBUNG

e Nicht fiir AuBenbetrieb geeignet

e  Betriebstemperatur .......ccccceiiiinnnes -10 °C bis +60 °C
e Lagertemperatur .......cccceeeeeeiiiiiennnn, -25 OC bis +85 °C
e  Rel. Feuchtigkeit nicht kondensiert ... < 95 % bei 40 °C
e Max. HBhe ...cccivveiiniiiiiri e, 2000 Meter
ABMESSUNGEN

e  AbMESSUNGEN ....vvvvvirieerrrriiieee e eeeenens 96 x 48 x 60 mm
e  Schalttafel-Ausschnitt .........ccvvvvvvevvennnnnnnnn, 92 x 45 mm
o GEWIChT ...cvviiiiiiiiiiiiieeiie 135¢g
e Gehdusematerial .................. Polykarbonat s/UL 94 V-0
e Schutzklasse der Frontblende ..........cvvvvviniinnnnnes IP65



KONFORMITATSERKLARUNG

Hersteller: disynet GmbH

Anschrift: Westwall 12
D - 41379 Briiggen

DEUTSCHLAND

Erklart zum Produkt: M 905

Beschreibung:
Typ:  Multifunktions-
Einbaudigitalanzeige
Modell: M 905

Erflllung folgender Normen:
EMC 89/336/CEE
LVD 73/23/CEE

Datum: 29.04.2005
Unterzeichner: José M. Edo
Stellung: Technischer Leiter

EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-4-2

EN 61000-4-3

EN 61000-4-4

EN 61000-4-5

EN 61000-4-6

EN 61000-4-11

EN 61000-6-3

EN 61010-1

Fachgrundnormen Stérfestigkeit
Entladung statischer Elektrizitat
Luftenladung 8 kV
Kontaktentladung 4 kV

Gestrahltes HF-Feld
10V/m

schnelle Transienten
Stromversorgungsleitungen
Signalleitungen

StoBspannungen/Surge

1 kV L/N

2 kV L,N/Masse

1 kV Signalleitungen und Masse

HF induzierte, leitungsgefiihrte StorgroBen
10V rms

Spanungseinbriiche und -unterbrechungen
30% Reduktion 0,5 Periode

Fachgrundnorm Stéraussendung
EN 55022/ CISPR22

Allgemeine Sicherheitsbestimmungen
Installationskategorie 11
Verschmutzungsgrad 2

leitende Verschmutzung ausgeschlossen
Isolierungstyp

Gehduse:

Ein-/Ausgdnge:

Kriterium B

Kriterium A

Kriterium B
2 kv
1 kv
Kriterium B

Kriterium A

Kriterium B

Kriterium A

Doppelt
Elementar
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